环境影响评价报告书（表）
编制质量检查表

受检环评持证单位：

环评单位承担项目名称：

评审人：                                              
职务、职称：                                           
所在单位：                                             
联系电话：                                             
评审日期：      年     月     日

	考核项目
	具体内容
	满分
	得分

	环境可行性部分（满分35分）
	评价依据
	项目周边环境要素清楚，环境功能明确，各类环境敏感目标完整准确；评价等级、评价范围、评价因子选择正确，评价重点突出，标准选用正确。
	11
	

	
	与规划的相容性
	区域总体规划及行业相关规划要点阐述清楚，产业定位、行业结构明确，项目厂址（或沿线）用地性质明确，区域热电厂、污水处理厂等环保基础设施建设情况符合实际。
	3
	

	
	环境质量现状
	环境质量现状监测点位（断面）、时段、频次设定符合导则要求，监测因子符合项目特征，环境现状评价及主要环境问题符合实际，超标原因分析清楚，区域污染源现状资料翔实可靠，引用资料具有时效性。
	6
	

	
	环境影响预测
	影响预测模式及参数选择正确，预测结果正确可信，项目实施后的环境影响结论完整清晰。
	10
	

	
	环境风险评价
	环境风险对环境质量、环境保护目标的影响结论完整清晰；事故防范措施得力、应急预案完善并具有可操作性；总图布置合理；应急监测方案具有针对性。
	5
	

	工程可行性部分（满分50分）
	产业政策
	国家及地方相关产业政策引用正确，阐述清楚，结论明确可信。
	3
	

	
	工程分析
	工程概况阐述清楚，排污环节、源强（含事故排放源强）核算翔实，“三本账”明确；技扩改项目对原有污染源状况及存在问题阐述清楚。
	20
	

	
	清洁生产
	工艺先进性、清洁生产水平论述清楚，结论明确可信。
	4
	

	
	污染控制措施
	污染防治措施和生态保护措施（含“以新带老”措施、替代方案或补充对策措施）技术可行性、经济合理性论述充分（有类比分析说明），可为达标排放结论提供支持。
	20
	

	
	
	污染防治对策措施具有针对性、可操作性，对环境工程设计和环境管理有指导作用。
	
	

	
	
	节水方案（水重复利用率或回用率）、绿化要求（绿化覆盖率、厂界绿化防护林带等）明确。
	
	

	
	总量控制
	总量建议值合理，技改项目技改前后变化量清楚，平衡方案明确、具体、可行。
	3
	

	其它部分（满分15分）
	公众参与
	公众参与形式符合相关要求，调查对象具有广泛性、代表性，调查结论客观公正。
	4
	

	
	监控计划
	监测因子、布点及频次等符合项目特征，具有可操作性。
	2
	

	
	规范性
	附件齐全，计量单位正确，文字简洁，图、表清晰，结构合理，印制规范。
	4
	

	
	评价结论
	结论明确、客观、公正，能结合审批原则阐述，逻辑清晰，依据充分，能为环保主管部门项目审批提供依据。
	5
	

	合计
	
	100
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